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SERVICE-INFORMATION FUR REIFENUMRUSTUNGEN
AN KRAFTRADERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer: 2951-S
Version: 2.2

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin fur die unten aufgefiihrten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemaRer Umriistung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsméaRige Zustand des Fahrzeugs geméafd StVZO erhalten
(Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgefiihrten ReifengréRen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil |, der Datenbestétigung, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder

der Fahrzeuggenehmigung tibe

rein.

Die in dieser Service-Information aufgefiihrten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hillkurve der Reifengré3en wird
eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht
(813 Abs. 1i.V.m. Anl. 5 — Zulassungsbescheinigung Teil 1 — Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
EU-Typgenehmigung
€9*2002/24*0040 HONDA RD 12 FMX 650

FelgengroRe original

ReifengréRe original vorne

ReifengréRe original hinten

Vorne Hinten

120/70 R 17 M/C 58H

150/60 R17 M/C 66H

3.50x17 4.00x17

Bereifung vorne Bereifung hinten
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 150/60 ZR 17 M/C (66W) TL Pilot Power 2CT
1)| 120/70 R 17 M/C 58H TL/TT Pilot Street Radial 150/60 R 17 M/C 66H TL/TT Pilot Street Radial
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS # 150/60 ZR 17 M/C (66W) TL Power RS #
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power 2CT 150/60 ZR 17 M/C (66W) TL Pilot Power #
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power # 150/60 ZR 17 M/C (66W) TL Pilot Power 2CT
1)| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Power # 150/60 ZR 17 M/C (66W) TL Pilot Power #

Auflagen: Ja Art der Auflagen:

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

# = Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unverénderten Originalzustand gemaR der erteilten
EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Anderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren

notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist glltig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzufihren.

Karlsruhe, 24.04.2023

Romain Bouchet

Technical Director Michelin Two Wheels



